
JADERNÁ ELEKTRÁRNA

NÁVOD NA SLO�ENÍ



Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

JADERNÝ REAKTOR

6
12.5 hodin
106 gramů

tlaková nádoba z nízkolegované 
chrom-nikl-molybden-vanadové 
oceli s vnitřním návarem 
z austenitické nerezové oceli

betonové ulo�ení reaktoru

aktivní zóna reaktoru













Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

parogenerátor

7
12 hodin

99 gramů

svazky teplosměnných trubek z nerezavějíci 
chrom-niklové austenitické oceli

ocelová tlaková nádoba

ocelová trubka pro odvod páry









Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

TURBÍNA
A KONDENZÁTOR

5
19.5 hodin
193 gramů

kondenzátor se systémem 
titanových chladicích trubek

ocelové nebo titanové lopatky ocelová tlaková nádoba









Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

CHLADICÍ VĚ�

3
12 hodin

128 gramů

betonové sloupy podpěrné konstrukceBetonový bazén na vodu

�elezobetonový plášť







PRIMÁRNÍ OKRUH

Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

4
2.75 hodin

19 gramů



SEKUNDÁRNÍ OKRUH

Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

4
5.25 hodin

41 gramů





TERCIÁLNÍ OKRUH

Počet částí
Doba tisku
Spotřebovaný materiál

4
3 hodin

21 gramů


